(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION 

EN MATBfcRE DE BREVETS (PCT) 



(19) Organisation Mondiale de la Propria 
Intellectuelle 

Bureau international 

(43) Date de la publication international 
1 septembre 2005 (01.09.2005) 




PCT 



i am inimi it nun urn mil urn mi i u hi urn inn urn 11111 mil 1111 nmn mi mi mi 

(10) NumSro de publication interaationale 

WO 2005/080920 A2 



(51) Classification Internationale des brevets 7 : G01D 5/12 

(21) Numero de la demande Internationale : 

PCT/EP2005/000471 

(22) Date de depot international : 

19 janvier 2005 (19.01.2005) 

(25) Langue de depot : francais 

(26) Langue de publication : francais 

(30) Donnees relatives a la priorite : 

0400524 21 janvier 2004 (21.01.2004) FR 

(71) Deposant (pour tous les Etats designes sauf US) : 
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE [FR/FR]; 1, avenue 
Paul Ourliac, BP 1149, F-31036 Toulouse Cedex 1 (FR). 

(72) Inventeur; et 

(75) Inventeur/Deposant (pour US seulement) : MOUAICI, 
Gerard [FR/FR]; 18, Chemin Lafilaire, F-31500 Toulouse 
(FR). 



(81) Etats designes (sauf indication coniraire, pour tout titre de 
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, 
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, 
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, 
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, 
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, 
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, 
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. 

(84) Etats designes (sauf indication contraire, pour tout titre 
de protection regionale disponible) : ARIPO (BW, GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, 
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 
europeen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, 
GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



[Suite sur la page suivante] 



= (54) Title: DEVICE FOR DETERMINATION OF THE ANGULAR POSITION OF A ROTATING BODY 
55 (54) Titre : DISPOSITIF POUR DETERMINER LA POSITION ANGULAIRE D'UN ORGANE ROTATIF 



g 30x^-1 



0 



< 

OS 
CO 

IT) 

O 




-4- 



-4- 



(57) Abstract: The invention relates to a device (1), com- 
prising a magnetic flux (32) generator (6), connected to the 
rotating body and a magnetoresi stive sensor (8), connected 
to the support (4). The magnetic flux generator (6) has 
an annular or part-annular form and comprises alternating 
poles (10, 12) making up a series of magnets generating 
magnetic fluxes in essentially parallel directions (30). 

(57) Abrege : Dispositif (1) comprenant un gSnerateur (6) 
de flux magn&ique (32) lie* a l'organe rotatif et un capteur 
(8) magneto nSsistif lie au support (4). Le gSnerateur (6) 
de flux magnStique presente une forme d'anneau ou de por- 
tion d'anneau et comprend une alternance de poles (10, 12) 
constituant une succession d'aimants ggnerant des flux ma- 
gnStiques de directions (30) sensiblement paralleles. 
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